DUBELSYSTEME

Passende Systemlosungen
fur lhre Anwendungen
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Chemische Injektionsmortelsysteme fur Verankerungen
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* Keine Zulassung fur 6er HUS /** SI-AT-A22 Modul
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HIT-HY 200-A

Schnellhartender Injektionsmortel fir héchste Lasten
und viele Anwendungen in Beton.

HIT-RE 500 V4

Langsamhéartender Epoxy-Injektionsmortel in
hammer- und diamantgebohrten Léchern in Beton.

HIT-HY 270

Schnellhartender Injektionsmdrtel fir hdchste
Leistung in Mauerwerk.

HIT-HY 170

Schnellhartender Injektionsmortel fir alle Standard-
Anwendungen in Beton und Mauerwerk sowie nach-
tragliche Bewehrungsanschlisse.

HIT-1

Schnellhartender Injektionsmoértel fir Standard

Anwendungen in ungerissenem Beton und Mauerwerk.

HVU2

Verbundankerpatronen flir gerissenen und
ungerissenen Beton.

HVU-TZ

Verbundankerpatronen fiir gerissenen, ungerissenen
Beton und ermidungs-relevante Lasten.

HUS4-MAX

Verbundpatrone zur Verwendung mit HUS4 Beton-
schrauben in gerissenem und ungerissenem Beton.

HIT-HY 200-R V3

Schnellhartender Injektionsmaortel mit opti-
mierter Verarbeitungszeit fiir nachtragliche
Bewehrungsanschliisse.

HIT-RE 500 V4

Langsamhéartender Epoxy-Injektionsmdrtel flir groBe
Einbindetiefen in hammer- und diamantgebohrten
Léchern.

HIT-FP 700 R

Langsamhartender Injektionsmortel fir feuerresis-
tente nachtragliche Bewehrungsanschllsse mit
Temperaturen bis zu 500°C.

HIT-HY 170

Schnellhartender Injektionsmortel fir alle Standard-
Anwendungen in Beton und Mauerwerk sowie nach-
tragliche Bewehrungsanschlisse.

HUS4-H/-C/-A/-HF/-AF/-HR/-CR
Produktive und sichere Montage bei kleinerem

Bohrdurchmesser. Adjustierbar, wiederverwendbar
und demontierbar.

HUS3-H/-C/-A/-A lang/-P/-PS/-PL/
-I/-1 Flex

Die schnellste L6sung mit verschiedensten
Kopfgeometrien.

HUS/-S
Schraubanker fir die Befestigung von Fenstern,
Ttren und Holzelementen.

HCA

Coil-Anker fur temporére Befestigungen.

HST3 / HST2
High-Performance Bolzenanker fiir gerissenen Beton.
Mit dem SI-AT-A22 System kompatibel.

HSA

Produktive Befestigung in ungerissenem Beton.

HSL4-G /-B /-SK
Hohe Zug- und Querlasten mit unterschiedlichen
Kopfgeometrien.

und Kunststoffdubel
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HKD

Bulindig an der Oberflache abschlieBender
Innengewinde-Kompaktdubel.

HFB

Schneller und zuverlassiger Nagelanker fiir leichte
Anwendungen in gerissenem Beton, demontierbar.

DBZ

Schnelle und zuverlassige Befestigung
fur Deckenabhangungen.

HRD-H/-P/-K/-C
Universeller Dibel fUr verschiedenste
Untergriinde mit unterschiedlichen Kopfgeometrien.

HPS

Fir leichte Befestigungen in verschiedenen
Untergriinden.

Elemente / Durchmesser

HIT-Z: M8-M20

R Z

HAS-U/HIT-C: M8-M30

HAS-U/HIT-C: M8-M30

]

HAS-U/HIT-C: M6-M16

S

HAS-U/HIT-C: M8-M24

HIT-1C: M8-M12

HAS-U/HIT-C: M8-M16

A
HAS-U: M8-M30

HAS-TZ: M8-M20

;

HUS4-H/HF/HR

HUS4-C/CR

C-hemi'scher Injektionsmortel fur nachtragliche Bewehrungsanschlusse

Rebar @ 8-32 mm

Rebar @ 8-40 mm

Rebar @ 8-40 mm

Rebar @ 8-25 mm
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HIT-Z-D: M16
HAS-D: M12-M20

)
HIS-N: M8-M20

)
HIS-N: M8-M20

HIT-IC: M8-M12

o)
HIS-N: M8-M16

P
HIS-N: M8-M16
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HUS4-A/AF

HZA-R:M12-M24

HZA-R:M12-M24

HUS4-H 8/10/12/14/16
HUS4-HF 8/10/14/16
HUS4-C 8/10
HUS4-A 10/M12 / 14/M16
HUS4-AF 10/M12 / 14/M16
HUS4-HR 6/8/10/14
HUS4-CR 6/8/10

HUS3-H/-C/-P/-PS/-PL 6mm
HUS3-A 6/M8 / 6/M10
HUS3-A lang 6/M8
HUS3-1 6/M8/M10
HUS3-I Flex 6/M6 / 6/M8 / 6/M10 / 6/M12

6 mm

16 mm

M6-M20

M8-M24

M6-M20

6 mm

6 mm

8/10/14 mm

5-8 mm

Durchsteck-
montage
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Zulassungen und Features
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